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MÁQUINA PARA SELAGEM DE JUNTAS A QUENTE 

Equipamento para enchimento e selagem de 
juntas com material betuminoso, especialmente 
indicado para a reparação de fissuras em 
pavimento de alcatrão/asfalto.
Capacidade: 50L
Caldeira de aquecimento e fusão, de parede 
dupla, agitador manual, e queimador de aquecimento 
com unidade de controle.

Aquecimento a gás propano, com piloto de se- 
gurança do queimador.
Controle de temperatura variável entre 150°           
e 270°.
Suporte integrado para a garrafa de gás propano 
de 11 Kg.
Secagem e aquecimento do pavimento por quei- 
mador. Facilmente manobrável.

MÁQUINA DE SELAGEM DE JUNTAS
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CONSUMO DE GÁS MÁXIMO (Kg/h)
TIPO DE GÁS
COMPRIMENTO (APROXIMADO) (mm)
LARGURA (APROXIMADO) (mm)
ALTURA (APROXIMADO) (mm)
PESO (APROXIMADO) (Kg)
ACESSÓRIOS:
Aplicador Tipo Caleira
Aplicador Tipo Caixa de 4cm de Larg. (Bico de Pato)
Aplicador Tipo Caixa de 8cm de Larg. (Bico de Pato)


