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Placas vibratórias especificamente
construídas para maximizar
a compactação ao mesmo tempo
que limitam ao mínimo a vibração
transmitida ao operador.
Modelos reversíveis ou monosentido,
a gasolina, diesel.

Estrutura e guiador estreitos para trabalhar
em valas profundas de reduzida largura.

Fiáveis, de arranque fácil. Motores a 4 tempos
de baixo ruído, a gasolina e diesel.

PLACAS COMPACTADORAS / CILINDROS

SALTITÕES

PLACAS
COMPACTADORAS
(Modelos)

COMBUSTÍVEL CAPACIDADE
DO DEPÓSITO
(l)

TIPO DE
MOVIMENTO

LARGURA DA PLACA/
ROLO
(mm)

PESO

(kg)

PCX-13/40
RPC30/50
RPC45/60
Cilindro TDX 650 A

Gasolina
Diesel
Diesel
Diesel

2,5
2,5
2,5
5,4

Frontal
Reversível
Reversível

Frontal

400
500
600
650

720
695
839
2271

400
500
600
701

556
1323
1323
1093

83
200
350
775

DIMENSÕES (mm)

Comp Larg Alt

LARGURA
DA SAPATA
(mm)

PESO

(kg)

DIMENSÕES (mm)

Comp Larg Alt

69
86

1055
1081

420
425

755
700

280
280

SALTITÕES

(Modelos)

COMBUSTÍVEL CAPACIDADE
DO DEPÓSITO
(l)

FORÇA DE IMPACTO

(kg)

RTX 66
RTX 80D

2
2,5

1902
2050

Gasolina
Diesel


