
E a sua obra não pára.
www.joseruela.pt

SEMÁFOROS
TEMPORÁRIOS
DE OBRA
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SEMÁFOROS TIPO

SEMÁFOROS DE OBRA LED - 12V 45A

DURAÇÃO DA BATERIA
(h)

27 (3 dias: 9h/dia)

PESO
(kg)

DIMENSÕES ARRUMADO
(mm)

DIM. EM FUNCIONAMENTO
(mm)

Comp Larg Alt

2300 1770

Alt. Máx. Alt. Mín.

Utilizados para regulação  de trânsito em locais         
temporariamente em obras. 

SEMÁFOROS DE OBRA

José Ruela, Lda.
Estrada de Manique, 19 - 1750-166 LISBOA
Tel.: 217 542 320 

vendas@joseruela.pt
www.joseruela.pt(Chamada para rede fixa nacional)

• Conjunto constituído por 2 semáforos iguais,
 com 3 módulos (vermelho, amarelo e verde)

• Lâmpadas LED com regulação de intensidade,
 dependendo da luz ambiente

• Funcionamento com Baterias de 12V, 45Ah
 ou superior.

• Sincronização na contagem dos tempos
 entre os semáforos.

• Equipados com rodas e guiador
 para uma deslocação fácil e rápida

• Mastro de Suporte dobrável e rebatível

• Total liberdade de deslocação,
 já que não existe cablagem externa

• Programação fácil: Têm caixa de comando com display
 que permite programar os tempos pretendidos

• Dois modos de funcionamento: intermitente ou sequência normal
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